
 

Produktdatenblatt Kombi- und Instrumentenständer 

Elemente und Kombinationen der Baureihen 100, 107, 108, 110-122, 125, 130-134, 136, 138, 140, 142, 143, 145, 148, 160-162, 164, 166-

170, 172, 200-204, 206, 208, 209, 220-231, 237-238, 240-249, 250-253, 256, 260-268, 270, 271, 280-281, 285-286, 291-294, 297, 310-315, 

320-330,  336-339, 410-476, 650-650Z  

Instrumentenständer Elemente und Baureihen 4401-4403, 4411-4413, 4420-4424, 4426, 4427, 4431-4433, 4450, 4455 

Baukastensystem bestehend aus den Grundelementen: 

• Ständerfüße 

• Einsatzrohre & Hauptträgerrohre 

• Querrohre & Träger 4-kant 

• Anschlagvorrichtungen und Ablagen 

• Verbindungs- und Sicherungselemente (Schiebehalter, Haken, Adapter, Stellringe/Axialsicherungen) 

 

Materialhinweise:  

• Ständerteile aus maßgefertigtem Präzisionsstahl in Deutschland von Hand hartverlötet oder verschweißt. Die Teile sind in zweistufigem Verfahren Chrom-

Nickel beschichtet oder pulverbeschichtet.  

• Ablagen aus massivem Buchenholz oder pulverbeschichtetem Stahl- oder Aluminiumblech mit Nadelfilz beklebt. 

• Totallenkbremsrollen mit Gehäuse aus verzinkt-passiviertem Stahlblech, Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf und Rädern mit Gummibeschichtung 

• Zulässiges Aufbaugewicht bezogen auf die montierte Rolle: 75 mm-Rollen 200 kg, 80-mm Rollen 400 kg – darf nicht überschritten werden. 

 

Allgemeine Sicherheitshinweise: 

 

• Für beste Standsicherheit werden die Kombiständerfüße soweit aufgeklappt, bis die drei Beinstreben nahezu parallel zur Standfläche verlaufen.  Die flache Gummipufferseite liegt 

dann entsprechend plan auf dem Boden. Zum Einklappen der Kombiständerfüße Stellschraube lösen und das Gestänge mit der flachen Hand zusammendrücken. Niemals die Finger 

zwischen das Gestänge stecken, ansonsten besteht Quetschungsgefahr. 

• Dreifußständer dürfen nicht einseitig belastet werden, es besteht Kippgefahr. 

• Kombiständer und Instrumentenständer nur auf geeignetem Untergrund verwenden, d.h. auf Ebenheit und ausreichende Tragfähigkeit achten. 

• Lassen Sie beim Einsatz von Ständern mit Totallenkbremsrollen besondere Vorsicht bei Hindernissen auf dem Boden (Leisten, Absätze, Kabel etc.) walten. Rollen regelmäßig auf 

Sauberkeit und Funktion prüfen. 

• Bremsrollen nur mit dem Fuß feststellen und entriegeln, es besteht Quetschgefahr. Nach Abstellen des Ständers Rollen feststellen. 

• Alle Stellringe/Axialsicherungen und Stellschrauben müssen vor Gebrauch des Ständersystems überprüft und fest angezogen werden. 

• Alle vertikalen Einsatz- und Hauptträgerrohre müssen durch Stellringe/Axialsicherungen gesichert werden, um schnelles Einfahren bzw. Herabstürzen zu verhindern.  

• Im Lieferumfang sind ausreichend Stellringe/Axialsicherungen für die bestellte Konfiguration enthalten. Bei veränderter Anordnung der Ständerelemente, sind durch den Benutzer 

gegebenenfalls weitere Stellringe/Axialsicherungen nachzurüsten, um alle vertikalen Teleskopstangen ausreichend zu sichern. 

• Alle Bauelemente einer Konfiguration sind vor Benutzung wie vom Hersteller vorgesehen zu montieren. Werden Bauteile weggelassen oder nicht wie in der gelieferten Konfiguration 

vorgesehen verwendet, besteht Verletzungsgefahr und der Ständer kann beschädigt werden. 

• Für Veränderungen im Aufbau der vom Hersteller vorgesehenen Konfiguration übernimmt dieser keine Haftung. Eine solche Veränderung ist nur nach Freigabe durch den Hersteller 

zulässig. 

• Konfigurationen, die mit Winkelstütze (Artikel 111/111D) geliefert werden, dürfen nicht ohne diese verwendet werden. Es besteht Kippgefahr. 

• Bei sich ablösender Chrom-Nickelbeschichtung besteht Verletzungsgefahr. 

• Das Einstellen der Spielhöhe stets in unbelastetem Zustand durchführen und auf eventuelle Gefährdungen achten. 

• Zur Reinigung ein trockenes Tuch verwenden, niemals Verdünner, Benzin oder ein feuchtes Tuch verwenden. 

 

 

Deutsche Qualitätsarbeit – Made in Germany 

Alle Kolberg Produkte werden durch unsere Instrumentenbauer und Facharbeiter im eigenen Werk in Deutschland an unserem 

Firmenstandort in Uhingen bei Stuttgart produziert. Ausnahme hiervon sind z. B. traditionelle Instrumente wie Tam Tams. So haben 

wir zum einen die volle Kontrolle über die Qualität unserer Produkte, zum anderen können wir rasch auf Kundenwünsche eingehen. 

Ein hochmoderner Maschinenpark unter anderem mit acht CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren und zwei Laserschneidemaschinen 

garantieren dabei größte Präzision. Mit unserem Bekenntnis zum Standort Deutschland übernehmen wir Verantwortung - für unsere 

Mitarbeiter und für unsere Umwelt. Das Ergebnis sind Spitzenprodukte, die zu Recht das Prädikat "Made in Germany" verdienen.  

Kolberg Qualitätsversprechen – Kolberg Kulanz 100% 

Falls Sie einen Mangel an Ihrem Kolberg Produkt bemerken, rufen Sie uns an: Wir kennen unsere Produkte sehr genau und können 
deshalb feststellen, ob z. B. ein Materialfehler vorliegt, der den ordnungsgemäßen Gebrauch verhindert. In diesem Fall greift die 
Kolberg Kulanz. Diese gewähren wir über die zweijährige gesetzliche Gewährleistungspflicht hinaus. Setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung, wir nehmen uns Ihrer Sache an. Da wir unsere Produkte selbst herstellen, haben wir in der Regel sämtliche Ersatzteile auf 
Lager und können diese meist auch noch nach vielen Jahren kurzfristig ausliefern.  

Nachhaltigkeit & Umweltschutz  

Umweltschutz ist uns wichtig und der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen selbstverständlich. Nachhaltigkeit 

beginnt für uns deshalb auch bei der Lebensdauer eines Produktes. Durch höchste Präzision in der Herstellung sowie die 

ausschließliche Verwendung von Qualitätsmaterialien, sind unsere Produkte meist weit über die übliche Gebrauchszeit hinaus im 

Einsatz. Zudem legen wir großen Wert auf den Einsatz von zertifiziertem Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Ein Großteil 

unserer Produkte wird sogar mit Holz aus unserer Region gefertigt.  

Kontakt: 

Kolberg Percussion GmbH 

Stuttgarter Str. 157 

73066 Uhingen – Germany 

Tel.: +49 (0)7161 / 30050 

www.kolberg.com 

info@kolberg.com  

HRB 530579 beim Amtsgericht Ulm 
Geschäftsführer: Klaus Kolberg 

Stand: August 2025  

 

Die Nichteinhaltung dieser Hinweise kann zu Unfällen führen, die schwere persönliche Verletzungen zur Folge haben. Weiter kann das Produkt dadurch 

beschädigt oder zerstört werden. 

Das Produkt ist entsprechend der Herstellerangaben zu verwenden und aufzubauen. Bei abweichendem Aufbau und unsachgemäßem Gebrauch besteht 

Verletzungsgefahr. Weiter kann das Produkt dadurch beschädigt oder zerstört werden. 

Die Möglichkeit das Produkt zu verstellen, birgt naturgemäß Einklemmgefahren und erfordert stets umsichtige Handhabung. 

Pflegliche und sorgsame Behandlung erhält die Funktionstüchtigkeit, Langlebigkeit und dient nicht zuletzt der Sicherheit von Produkt und Benutzer. 

Der Benutzer muss das Produkt vor Gebrauch auf sichtbare Beschädigungen prüfen. Bei erkennbarer Beschädigung darf das Produkt nicht verwendet 

werden. 

Das Produkt ist nicht für die Verwendung durch kleine Kinder oder hilfsbedürftige Personen ohne Aufsicht vorgesehen. Achten Sie beim Auspacken auf 

die Kleinteile, damit diese nicht in die Hände von Kindern gelangen und verschluckt werden können. Halten Sie die Plastikfolien von Babys und Kindern 

fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. 

Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie das Produkt weitergeben oder verleihen, legen Sie bitte auch diese Anleitung für 

den neuen Benutzer bei. 

Bei Fragen und Unsicherheit im Aufbau und der Verwendung kontaktieren Sie den Hersteller. 

http://www.kolberg.com/
mailto:info@kolberg.com

