
 

Produktdatenblatt Noten- und Dirigentenpulte, Notenpultablagen und Schallblenden 

Artikelnummern: 4140-4142, 4200, 4200D, 4210-4210R, 4220, 4224, 4240, 4242-4244, 4246, 4290-4297, 4501, 4511, 4501Z, 4511, 4511 Z, 

4512, 4522, 4560LED, 4560ZLED 

Bestimmungsgemäße Verwendung: 

Kolberg Noten- und Dirigentenpulte, Notenpultablagen sind ausschließlich für die Ablage von Noten, Partituren, Schlägeln und Instrumentenzubehör vorgesehen. Die maximale Traglast 

darf nicht überschritten werden. Schallblenden sind aufzubauen, um den Schalldruck zu reduzieren (z. B. zum Schutz anderer Musiker oder zur Verbesserung der Akustik). 

 

Produktbeschreibung: 

• Baukastensystem bestehend aus Pultfüßen, Einsatzrohren, Notenpultoberteilen, Ablagen und Schallblenden 

• Pulthöhen (je nach Pultfuß und Einsatzrohr): ca. 65 bis 110 cm mit Einsatzrohr 60 cm; ca. 85 bis 140 cm mit Einsatzrohr 80 cm; Kompaktmodell: ca. 47 bis 130 cm 

• Einsatzrohre: Ø 16 oder 20 mm 

• Pultfüße in drei Varianten erhältlich: 5-Fuß Modell: für einen außerordentlich sicheren Stand; 3-Fuß Modell (statisch): stapelbar; 3-Fuß-Reisemodell: kompakt zusammenklappbar 

• Pultneigung: stationäre, schwere Pulte: Stufenlos verstellbar bis 105° durch Pultgelenk mit 6-facher Spezialverschraubung; leichte Pulte mit Aluminium-Oberteil: stufenlos verstellbar 

bis 180° durch ein zuverlässiges Reibeklemmelement 

• Notenauflagefläche Modelle 4200/4200D/4560LED/4560ZLED: stufenlos ausziehbar (Breite x Höhe): ca. 55-100 x 35 cm 

• Schallblenden (Breite x Höhe): 60x40 cm, 60x60 cm und 100x60 cm 

• Gewicht: je nach Material- und Pultfußauswahl und Länge des Einsatzrohres ab 2,5 kg bis 12 kg 

• LED-Beleuchtung bei Modell 4560LED, 4560ZLED: Betriebsspannung: 14–19 V DC / 22–28 V AC, Leistungsaufnahme: 8,5 W bei voller Helligkeit, Beleuchtungsstärke: Max. 1200 Lux im 

Abstand von 35 cm, Farbtemperatur: 3000 K, CRI-Index: 95, Leuchtdauer bei Akkubetrieb: Mindestens 10 Stunden bei Verwendung eines 100 Wh Li-Ion Akkus, Anschluss: Stromkabel 

mit Netzteil 230V, Energieeffizienzklasse: A+ (8,5 kWh pro 1000 h) 

 

Materialhinweise:  

• Pultfüße und Teleskoprohre aus Stahl, hochglanzverchromt oder schwarz pulverbeschichtet 

• Pultoberteile aus Holz: mehrfach verleimtes Buchenschichtholz mit Massivholzsteg(en) lackiert / Pultoberteile aus Aluminium pulverbeschichtet 

• Notenpultablageflächen mit Nadelfilz ausgekleidet erhältlich aus lackiertem Buchenschichtholz mit T-Stück aus Stahl (hochglanzverchromt oder pulverbeschichtet) bzw. komplett aus 

Stahl pulverbeschichtet 

• Max. Traglast: Notenpulte und -ablagen, Dirigentenpulte: ca. 5 kg 

• Schallblenden aus Plexiglas 

• Zur Reinigung ein trockenes Tuch oder Staubtuch verwenden; niemals Verdünner, Benzin oder ein feuchtes Tuch verwenden. 

 

Allgemeine Sicherheitshinweise: 

 

• Nur auf geeigneten Untergründen verwenden, d.h. auf Ebenheit und ausreichende Tragfähigkeit achten. 

• Vor Gebrauch alle Teleskop-, Klemmschrauben und die Griffschraube am Pultgelenk fest anziehen, um ein unbeabsichtigtes Einfahren oder Herabstürzen zu verhindern. 

• Notenpultablagen mit Klemmschrauben waagrecht am Notenpult befestigen, damit abgelegte Gegenstände nicht herunterrutschen. 

• Alle Bauelemente einer Konfiguration sind vor der Benutzung gemäß Herstellerangaben zu montieren. Werden Bauteile weggelassen oder nicht wie vorgesehen verwendet, besteht Verletzungsgefahr und es kann zu 

Beschädigungen des Ständers kommen. 

• Veränderungen an der vom Hersteller vorgesehenen Konfiguration sind nur nach ausdrücklicher Freigabe durch den Hersteller zulässig. Für eigenmächtige Änderungen übernimmt der Hersteller keine Haftung. 

• Beim Lösen der Griffschrauben zur Höhenverstellung sind Notenpultoberteil und Ablagefläche mit einer Hand zu sichern, um ein unbeabsichtigtes Abrutschen oder Herabstürzen zu vermeiden. 

• Vor dem Anheben des Notenpults muss sichergestellt werden, dass Oberteil, Pultfuß und Einsatzrohr fest miteinander verbunden sind. Locker sitzende Elemente können sonst herabstürzen und Verletzungen 

verursachen. 

• Für beste Standsicherheit die Kombifußständer maximal ausbreiten. 

• Modell mit Stellschraube am Ständerfuß: Fuß nur so weit ausbreiten, dass die Unterseite des Standrohrs ca. 2–3 cm über dem Boden bleibt. Dann Fuß durch Anziehen der Stellschraube fixieren. 

• Zum Einklappen der Kombifußständer Stellschraube lösen und Fußstreben mit der flachen Hand zusammendrücken. Mit der zweiten Hand am Standrohr oberhalb der Fußstreben festhalten. Niemals die Finger zwischen 

die Fußstreben stecken, da Quetschgefahr besteht. 

• Dreifußständer dürfen nicht einseitig belastet werden, da Kippgefahr besteht. 

• Vor der Benutzung sind Auszugselemente vollständig in das Notenpult einzustecken und sicher zu verschrauben. Beim Einschieben ist darauf zu achten, ausschließlich die flache Hand zu verwenden. Das Einführen der 

Finger in Stanzlöcher ist unbedingt zu vermeiden, da sonst Verletzungsgefahr durch Einklemmen oder abrutschende Teile besteht. 

• Schallblenden können bei sachgerechtem Einsatz und Aufbau für eine Reduzierung des Schalldrucks sorgen. Der Hersteller übernimmt weiterhin keine Haftung für Schädigungen des Gehörs beim Einsatz von 

Schallschutzblenden. Aufgrund seiner Transparenz kann der Plexiglasschirm leicht übersehen und in Konsequenz daran angestoßen werden. Eine Kennzeichnung wird daher empfohlen. 

• Bei sich ablösender Chrom-Nickel-Beschichtung besteht Verletzungsgefahr. 

• Alle Komponenten vor Nässe, Wind und Stößen schützen.  

• Modelle mit Beleuchtung dürfen nicht Feuchtigkeit, Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden. Der Betrieb ist nur im Innenbereich gestattet.  

 

 

Deutsche Qualitätsarbeit – Made in Germany 

Alle Kolberg Produkte werden durch unsere Instrumentenbauer und Facharbeiter im eigenen Werk in Deutschland an unserem 

Firmenstandort in Uhingen bei Stuttgart produziert. Ausnahme hiervon sind z. B. traditionelle Instrumente wie Tam Tams. So haben 

wir zum einen die volle Kontrolle über die Qualität unserer Produkte, zum anderen können wir rasch auf Kundenwünsche eingehen. 

Ein hochmoderner Maschinenpark unter anderem mit acht CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren und zwei Laserschneidemaschinen 

garantieren dabei größte Präzision. Mit unserem Bekenntnis zum Standort Deutschland übernehmen wir Verantwortung - für unsere 

Mitarbeiter und für unsere Umwelt. Das Ergebnis sind Spitzenprodukte, die zu Recht das Prädikat "Made in Germany" verdienen.  

Kolberg Qualitätsversprechen – Kolberg Kulanz 100% 

Falls Sie einen Mangel an Ihrem Kolberg Produkt bemerken, rufen Sie uns an: Wir kennen unsere Produkte sehr genau und können 
deshalb feststellen, ob z. B. ein Materialfehler vorliegt, der den ordnungsgemäßen Gebrauch verhindert. In diesem Fall greift die 
Kolberg Kulanz. Diese gewähren wir über die zweijährige gesetzliche Gewährleistungspflicht hinaus. Setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung, wir nehmen uns Ihrer Sache an. Da wir unsere Produkte selbst herstellen, haben wir in der Regel sämtliche Ersatzteile auf 
Lager und können diese meist auch noch nach vielen Jahren kurzfristig ausliefern.  

Nachhaltigkeit & Umweltschutz  

Umweltschutz ist uns wichtig und der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen selbstverständlich. Nachhaltigkeit 

beginnt für uns deshalb auch bei der Lebensdauer eines Produktes. Durch höchste Präzision in der Herstellung sowie die 

ausschließliche Verwendung von Qualitätsmaterialien, sind unsere Produkte meist weit über die übliche Gebrauchszeit hinaus im 

Einsatz. Zudem legen wir großen Wert auf den Einsatz von zertifiziertem Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Ein Großteil 

unserer Produkte wird sogar mit Holz aus unserer Region gefertigt.  

Die Nichteinhaltung dieser Hinweise kann zu Unfällen führen, die schwere persönliche Verletzungen zur Folge haben. Weiter kann das Produkt dadurch beschädigt oder zerstört 

werden. 

Das Produkt ist entsprechend der Herstellerangaben aufzubauen und zu verwenden. Jeder abweichende Aufbau und jede andere Verwendung sowie jede Verwendung unter 

anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem 

Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen. 

Die Möglichkeit das Produkt zu verstellen, birgt naturgemäß Einklemmgefahren und erfordert stets umsichtige Handhabung.  

Pflegliche und sorgsame Behandlung erhält die Funktionstüchtigkeit, Langlebigkeit und dient nicht zuletzt der Sicherheit von Produkt und Benutzer. 

Der Benutzer muss das Produkt vor Gebrauch auf sichtbare Beschädigungen prüfen. Bei erkennbarer Beschädigung darf das Produkt nicht verwendet werden. 

Das Produkt ist nicht für die Verwendung durch kleine Kinder oder hilfsbedürftige Personen ohne Aufsicht vorgesehen. Achten Sie beim Auspacken auf die kleinen Teile, damit sie 

nicht in die Reichweite von Kindern gelangen und verschluckt werden können. Halten Sie die Plastikfolien von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. 

Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Produkt weitergeben oder verleihen, legen Sie bitte auch diese Anleitung für den neuen Nutzer bei.  

Bei Fragen und Unsicherheit im Aufbau und der Verwendung kontaktieren Sie den Hersteller. 

 

Kontakt: 

Kolberg Percussion GmbH 

Stuttgarter Str. 157 

73066 Uhingen – Germany 

Tel.: +49 (0)7161 / 30050 

www.kolberg.com 

info@kolberg.com  

HRB 530579 beim Amtsgericht Ulm 
Geschäftsführer: Klaus Kolberg 

Stand: August 2025  
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