
 

Produktdatenblatt Pauke (Konzertpauke Eccellenza und International, Barock- und 

Kammermusikpauke, Solist- und Professional Pauke) 

Artikelnummern und -reihen:  PK, BP, KMP, SP, PP 

Produkt-/Materialhinweise:  
 

 Konzertpauken Eccellenza und International Barock- und Kammermusikpauke Universalpauken (Solist und Professional) 

Fell Naturfell (Kalb / Ziege) oder Kunststofffelle REMO Naturfell (Kalb / Ziege) oder Kunststofffelle REMO Kunststofffelle REMO 

Kessel / Kesselform Handgehämmerter Kupferkessel, Oberfläche poliert und lackiert / Berliner 
Form (flachoval) oder wahlweise Dresdner Form (ballig) 

Handgehämmerter Kupferkessel mit nostalgischer Oberfläche/ Flachoval  Glasfaserkunststoff / Wiener Form 

Druckreifen Winkelprofildruckreifen, hochglanzverchromt. Die Köpfe der 
Fellspannspindeln sind spiel-, griff- und transportfreundlich in den 
Spannaugen versenkt. 

Winkelprofildruckreifen, pulverbeschichtet Winkelprofildruckreifen, pulverbeschichtet 

Gestell Hochwertiger Aluminiumguß, pulverbeschichtet gehämmertes Schmiedeeisen, pulverbeschichtet Professional-Pauken: Standfuß, Beschläge und Kesselmulde sind 
pulverbeschichtet 
Solist-Pauken: Beschläge und Kesselmulde sind pulverbeschichtet, 
Standfüße sind hochglanzverchromt und höhenverstellbar 

Pedal stufenloses Berliner Pedalsystem mit Fersenhebel, Pedalwinkel individuell 
einstellbar 

Stufenloses Druckpedal (Kammermusikpauke) Stufenloses Druckpedal 

Feinstimmer Vierkant-Aufnahme für: geräuschlos funktionierender Feinstimmergriff mit 
exakter Feinverzahnung, Sterngriff oder Stimmkurbel 

Vierkant-Aufnahme für: Stimmkurbel, T-Griff  

Feinstimmer - und 
Fellspannspindeln 

Edelstahl poliert mit langlebigen gerollten Gewinden und gehärteter Spitze Edelstahl poliert mit langlebigen gerollten Gewinden und gehärteter Spitze Fellspannschrauben spiel-, griff- und transportfreundlich unterhalb des 
Fellniveaus 

Rollen wahlweise höhenverstellbare Totallenkbremsrollen mit Vollgummilauffläche 
oder Gleitern 

wahlweise Totallenkbremsrollen mit Vollgummilauffläche, Gleitern oder 
ohne Rollen/Gleiter 

Fester Standfuß mit Bremsrollen (Professional Pauken), höhenverstellbare, 
verchromte Standbeine (Solist Pauke) 

 

Bestimmungsgemäße Verwendung: 

Verwenden Sie alle Instrumente und Anschlagmittel nur zum Musizieren bzw. als Musikinstrument. Ein Missbrauch kann Verletzung en und 

Unfälle zur Folge haben. Erlauben Sie Kindern nicht, sich gegenseitig mit den Instrumenten, Teilen davon oder mit Anschlagmitteln zu 

schlagen. Achten Sie unbedingt darauf, dass potenziell gefährliche Handlungen unterbleiben. 

Allgemeine Sicherheitshinweise: 

• Instrument nur auf geeignetem Untergrund verwenden, d.h. auf Ebenheit und ausreichende Tragfähigkeit achten. 

• Niemals auf oder an das Instrument lehnen und nicht darauf klettern. Das Instrument könnte beschädigt werden, umkippen und eine Verletzung verursachen. 

• Untersagen Sie Spiele und Unfug um das Instrument. Eine Kollision mit dem Instrument kann zu Verletzungen führen und ein Kippen des Instruments verursachen.  

• Das Instrument stets mit ausreichend Bewegungsradius darum herum aufstellen, um sich selbst und andere nicht zu gefährden. 

• Den Kessel, insbesondere den Kupferkessel vor Stößen schützen. 

• Finger oder Füße nicht in den Freiraum unter dem Pedal bzw. dem Pedalmechanismus des Instruments oder zwischen bewegliche Teile wie die Fußrollen bringen. Es besteht 

Quetschungsgefahr. 

• Beim Bewegen, Anheben und Tragen (immer durch mindestens zwei Personen!) das Instrument ausschließlich am Gestell, Stoßring oder Stimmböckchen (Universalpauken) festhalten 

oder führen. Wir empfehlen beim Transport größte Sorgfalt walten zu lassen und insbesondere Erschütterungen und Anstoßen zu vermeiden. Die Fellspannung muss für einen 

Transport erhöht werden, um das Verschieben von Fell und Druckreifen zu verhindern. 

• Der Untergrund muss für den Einsatz von Totallenkbremsrollen geeignet sein (ebener, tragfähiger Boden). Bei Hindernissen auf dem Boden (Leisten, Absätze, Kabel etc.) besondere 

Vorsicht walten lassen. Rollen regelmäßig auf Sauberkeit und Funktion prüfen. Rollen nur mit dem Fuß feststellen und entriegeln, ansonsten besteht Quetschgefahr. Beim 

Positionieren und Abstellen des Instruments Rollen feststellen. 

• Die Feinstimmerspindel nur innerhalb der angebrachten Markierung bewegen. Durch eine über diesen Bereich eingedrehte Spindel, verliert der Paukenstern seinen Bewegungsradius 

und damit den Tonumfang. Das stört und beschädigt die Mechanik des Systems. Korrigieren Sie die Spannung des Fells mit Hilfe des Stimmschlüssels an den Fellspannspindeln. 

• Bei Verwendung des Kombiständersystems sind die Sicherheitshinweise für Kombiständer zu beachten und einzuhalten.  

• Als Schmiermittel für die Schraubengewinde wurde Fett verwendet, dies kann bei Berührung Flecken z. B. auf der Kleidung verursachen. 

• Wenn das Fell beschädigt wird, ersetzen Sie es umgehend. Die Ränder von Rissen im Fell sind extrem scharf und können Hände und Finger verletzen. 

• Paukenfell im Ruhezustand nicht vollständig entspannen, insbesondere bei Naturfellen. Eine mittlere Fellspannung erhört die Haltbarkeit und schützt vor Verrutschen des Fells. 

• Vor Hitze, Kälte, Luftfeuchtigkeit, Nässe und Stößen schützen. Kälte und Trockenheit können insbesondere Schäden am Fell herbeiführen. Der Betrieb ist nur im Innenbereich 

empfohlen. 

• Schützen Sie bei der Lagerung das Instrument mit einer Hülle vor Staub. Säubern Sie das Fell mit einem weichen Tuch und verwenden Sie einen Fellschutz. Wischen Sie das gesamte 

Instrument regelmäßig mit einem trockenen Staubtuch ab, um es in gutem Zustand zu halten. 

• Im Falle eines Erdbebens sich vom Instrument entfernen. Das Instrument kann bei schweren Erschütterungen umkippen oder sich bewegen.  

• Wir empfehlen einen regelmäßigen Inspektionsservice bei uns im Haus. Der Turnus orientiert sich an der Nutzung des Instruments. 

 

Deutsche Qualitätsarbeit – Made in Germany 

Alle Kolberg Produkte werden durch unsere Instrumentenbauer und Facharbeiter im eigenen Werk in Deutschland an unserem 

Firmenstandort in Uhingen bei Stuttgart produziert. Ausnahme hiervon sind z. B. traditionelle Instrumente wie Tam Tams. So haben 

wir zum einen die volle Kontrolle über die Qualität unserer Produkte, zum anderen können wir rasch auf Kundenwünsche eingehen. 

Ein hochmoderner Maschinenpark unter anderem mit acht CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren und zwei Laserschneidemaschinen 

garantieren dabei größte Präzision. Mit unserem Bekenntnis zum Standort Deutschland übernehmen wir Verantwortung - für unsere 

Mitarbeiter und für unsere Umwelt. Das Ergebnis sind Spitzenprodukte, die zu Recht das Prädikat "Made in Germany" verdienen.  

Kolberg Qualitätsversprechen – Kolberg Kulanz 100% 

Falls Sie einen Mangel an Ihrem Kolberg Produkt bemerken, rufen Sie uns an: Wir kennen unsere Produkte sehr genau und können 
deshalb feststellen, ob z. B. ein Materialfehler vorliegt, der den ordnungsgemäßen Gebrauch verhindert. In diesem Fall greift die 
Kolberg Kulanz. Diese gewähren wir über die zweijährige gesetzliche Gewährleistungspflicht hinaus. Setzen Sie sich mit uns in 
Verbindung, wir nehmen uns Ihrer Sache an. Da wir unsere Produkte selbst herstellen, haben wir in der Regel sämtliche Ersatzteile auf 
Lager und können diese meist auch noch nach vielen Jahren kurzfristig ausliefern.  

Nachhaltigkeit & Umweltschutz  

Umweltschutz ist uns wichtig und der verantwortungsvolle Umgang mit den Ressourcen selbstverständlich. Nachhaltigkeit 

beginnt für uns deshalb auch bei der Lebensdauer eines Produktes. Durch höchste Präzision in der Herstellung sowie die 

ausschließliche Verwendung von Qualitätsmaterialien, sind unsere Produkte meist weit über die übliche Gebrauchszeit hinaus im 

Einsatz. Zudem legen wir großen Wert auf den Einsatz von zertifiziertem Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Ein Großteil 

unserer Produkte wird sogar mit Holz aus unserer Region gefertigt.  

Die Nichteinhaltung dieser Hinweise kann zu Unfällen führen, die schwere persönliche Verletzungen zur Folge haben. Weiter kann das Produkt dadurch beschädigt oder zerstört 

werden. 

Das Produkt ist entsprechend der Herstellerangaben zu aufzubauen und zu verwenden. Jeder abweichende Aufbau und jede andere Verwendung sowie jede Verwendung unter 

anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem 

Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen. 

Die Möglichkeit das Produkt zu verstellen, birgt naturgemäß Einklemmgefahren und erfordert stets umsichtige Handhabung.  

Pflegliche und sorgsame Behandlung erhält die Funktionstüchtigkeit, Langlebigkeit und dient nicht zuletzt der Sicherheit von Produkt und Benutzer. 

Der Benutzer muss das Produkt vor Gebrauch auf sichtbare Beschädigungen prüfen. Bei erkennbarer Beschädigung darf das Produkt nicht verwendet werden. 

Das Produkt ist nicht für die Verwendung durch kleine Kinder oder hilfsbedürftige Personen ohne Aufsicht vorgesehen. Achten Sie beim Auspacken auf die kleinen Teile, damit sie 

nicht in die Reichweite von Kindern gelangen und verschluckt werden können. Halten Sie die Plastikfolien von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden. 

Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sollten Sie das Produkt weitergeben oder verleihen, legen Sie bitte auch diese Anleitung für den neuen Nutzer bei.  

Bei Fragen und Unsicherheit im Aufbau und der Verwendung kontaktieren Sie den Hersteller. 

 

Kontakt: 

Kolberg Percussion GmbH 

Stuttgarter Str. 157 

73066 Uhingen – Germany 

Tel.: +49 (0)7161 / 30050 

www.kolberg.com 

info@kolberg.com  

HRB 530579 beim Amtsgericht Ulm 
Geschäftsführer: Klaus Kolberg 

Stand: August 2025  
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